A° Hoja de Seguridad de Materiales
FTVE-07, Rev. 01. Ene. 2014

Producto No. FT77

Fecha ultima revision: Ene. 2014, Rev. 2

ADHESIVOS Y SELLADORES INDUSTRIALES

Seccién 1. Producto Quimico y contacto

Producto: FT77
Tipo de Producto: Anaerbbico
Fecha de revision: 26/0ct/2010

Numero de emergencia: 442 219 7957

Seccion 2. Composicion e informacién de los ingredientes

Numero Ingredientes Numero CAS Peso %
1 Poliglicol Dimetacrilato 25852-47-5 45 - 60
2 Resina de fumarato Bisfenol A 39382-25-7 20 - 30
3 Sacarina 81-07-2 1-3
4 Cumene hidroperéxido 80-15-9 1-3

Componentes nocivos para la salud (OSHA) (29 CFR 1910.1200). Limite de exposicién
8 hrs TWA (ppm)

Numero | ACGIH TLV | OSHA PEL | Otros

1 Ninguno Ninguno Ninguno
2 Ninguno Ninguno Ninguno
3 Ninguno Ninguno Ninguno
4 Ninguno Ninguno Ninguno

Seccion 3. Identificaciéon de riesgos
e Ligerairritacion de los ojos.
e Posible reaccion alérgica de la piel. Puede causar dermatitis por contacto
prolongado en individuos sensibles al producto.
e Puede causar irritacion de las vias respiratorias.

Seccion 4. Primeros auxilios
¢ Ingestiéon: No induzca el vomito. Obtenga atencion médica.
¢ Inhalacion: En caso de irritacion de las vias respiratorias, traslade al individuo al
aire fresco. Si las molestias persisten, obtenga atencion médica.
e Contacto con la piel: Lave bien con agua y jabon.
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e Contacto con los ojos: Enjuague con agua tibia por 15 minutos. Obtenga
atencion médica.

Seccion 5. Informacion en caso de incendio
e Punto de ignicion > 93°C
¢ Limite de inflamabilidad: No establecida
e Temperatura de auto-ignicién: No aplica
¢ Medios de extincion del fuego: Polvo, espuma, didxido de carbono
¢ Procedimientos especiales de extincién: Ninguno
e Productos de riesgo formados por combustion: Oxidos de carbén y nitrégeno;
Vapores organicos irritantes.

Seccion 6. Acciones en caso de derrame
Absorba el liquido con un material inerte. Mantenga el producto en un recipiente
parcialmente lleno y tapado hasta que se deseche el material apropiadamente.

Seccién 7. Manejo y almacenaje
¢ Almacén: Almacene el producto a una temperatura menor a los 37°C.
Manténgase alejado de fuentes de calor excesivo, flama o chispas.
¢ Manejo: Evite el contacto con ojos y contacto prolongado con la piel.

Seccién 8. Equipo de seguridad
e Proteccién de los ojos: Use lentes de seguridad
e Proteccién de la piel: Use guantes de hule, polietileno o neopreno
¢ Ventilacion: Use en un &rea con ventilacion adecuada

Seccioén 9. Propiedades fisicas y quimicas
e Estado fisico: Liquido
e Color: Rojo
e Gravedad especifica: 1.05

Seccion 10. Estabilidad y reactividad

Estabilidad: Estable

Riesgo de polimerizacion: Ninguno

Productos de riesgo en descomposicion: Ninguno conocido
Incompatibilidad: Oxidantes agresivos, polvos metélicos, aminas

Seccion 11. Informacion toxicoldgica
e Oral aguda LD50 > 5,000 mg/Kg
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e Dermal aguda LD50 > 2,000 mg/Kg

Seccion 12. Informacion ecoldgica. No hay informacion

Seccidn 13. Consideraciones para desecho de residuos

Deseche de acuerdo a la regulacion local para desecho de residuos. No es considerado
un residuo peligroso.

Seccion 14. Informacion para transporte

Sin restricciones. Este producto esta clasificado de no riesgo por la 49CFR, IATA e
IMDG.

Seccién 15. Regulaciones

e TSCA (Toxic Substance Control Act). Todos los componentes estan listados
arriba o estan exentos de ser listados en el TSCA

o CERCLA (Comprehensive Emergency Response, Compensation, and Liability
Act): No aplica

Seccion 16. Otra informacion
¢ NFPA Ratings: Salud 1; Incendio 1; Reactividad 1; Especial no aplica

¢ HMIS Ratings: Salud 1; Incendio 1; Reactividad 1; Equipo de proteccion (ver
Seccibn 8)

Preparado por: Xinova SA de CV
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